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1.1 Identyfikator produktu:
Nazwa handlowa: Kwas Azotowy 30% < C < 60% (W/W) HNO3
Numer artykutu: 600019 (Identipack BV)
CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UFI: Nie nadajacy sie do zastosowania.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie substancji / preparatu: Laboratorium, badania lub tkaniny.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Downstreamuser

Identipack B.V. Tel:(+31) (0)493 - 672277
Broekstraat 4 Fax:(+31) (0)439 - 672268
5721 CT Someren E-mail : info@identipack.com
Netherlands

1.4 Numer telefonu alarmowego:
PL Tel: +48 (12) 411 99 99 - Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych
(Uniwersytet Jagiellonski - Collegium Medicum) (Krakéw)
(EU Tel: 112)

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Skin Corr. 1A: H314

2.2 Elementy oznakowania:
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

GHSO05
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo.

Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
Kwas Azotowy 30% < C < 60%

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H314  Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ochrone twarzy.

P264 Dokfadnie umy¢ rece po uzyciu.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdja¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac¢ skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P313: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

2.3 Inne zagrozenia:
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:
PBT: Nie nadajacy sie do zastosowania.
vPVvB: Nie nadajacy sie do zastosowania.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikdw z bezpiecznymi domieszkami:

Skladniki niebezpieczne:

CAS: 7697-37-2 Kwas Azotowy 30% < C < 60%
EINECS: 231-714-2 @ Skin Corr. 1A, H314 (—> Sekcja 16)

Index: 007-004-00-1

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy:
Wskazowki ogolne:
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungg.

Po wdychaniu:
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;j.

Po stycznosci ze skora:
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.

Po stycznosci z okiem:
Przeptukac oczy z otwartg powieka przez kilka minut pod biezgcg wodg i zasiegna¢ porady lekarza.

Po przetknieciu:
Obficie popi¢ wodg i wyjs¢ na Swieze powietrze. Niezwtocznie sprowadzi¢ lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania z
poszkodowanym:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
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5.1 Srodki gasnicze:
Przydatne srodki gasnicze:
Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning:
Tlenki azotu (NOXx).
Podczas pozaru mogg uwolni¢ sie: Ammonia (NH4).

5.3 Informacje dla strazy pozarne;j:
Specjalne wyposazenie ochronne:
Nie wdycha¢ gazéw powstajacych podczas eksplozji i pozaréw.

Inne dane:
Zagrozone zbiorniki ochtodzi¢ strumieniem wody.

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce. W przypadku dziatania
pary (pytu) aerozolu zastosowac ochrone drog oddechowych. Zadba¢ o wystarczajgce wietrzenie.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

W przypadku przedostania sie do zbiornikdw wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wtasciwe wtadze. Rozciehczy¢
duzg iloscig wody. Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wdd powierzchniowych /wéd gruntowych.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzacy kwasy, materiat
(wigzacy uniwersalny, trociny). Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie. Zastosowac srodek neutralizujgcy.
Materiat skazony usungé jako odpad wg Sekcja 13.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz Sekcja 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz Sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz Sekcja 13.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy. Unika¢ rozpylania.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:
Skiadowanie:
Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow:
Przewidzie¢ wanne w podtodze bez odptywu.
Wskazoéwki odnosnie wspélnego skladowania: Nie konieczne.
Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw skitadowania: Zbiornik trzymaé szczelnie zamkniety.

7.3 Szczego6lne zastosowanie(-a) koncowe:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
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8.1 Parametry dotyczace kontroli:
Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
7697-37-2 Kwas Azotowy 30% < C < 60%:
NDS NDSCh: 2,6 mg/m®
NDS: 1,4 mg/m?®

Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

8.2 Kontrola narazenia:
Osobiste wyposazenie ochronne:
Ogolne srodki ochrony i higieny:
Trzymacé z dala od srodkow spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.
Unika¢ stycznosci z oczami i skéra.

Ochrona drég oddechowych:

W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzadzenie filtrujgce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowac¢ urzgdzenie do ochrony drég oddechowych niezalezne od
powietrza otoczenia.

Ochrona rak:
Rekawice ochronne. Rekawice z gumy.

Material, z ktérego wykonane s3 rekawice:

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substanciji, to
odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice:
Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Ochrona oczu:
Okulary ochronne szczelnie zamkniete.

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych:

Wyglad:
Forma: Nieokreslone.
Kolor: Bezbarwny.
Zapach: Charakterystyczny.
Prég zapachu: Nieokreslone.

Wartos¢ pH: Nieokreslone.
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Zmiana stanu:
Temperatura topnienia/krzepniecia:
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu:

Palnos¢ (ciata statego, gazu):
Temperatura palenia sie:

Temperatura rozktadu:
Temperatura samozaptonu:
Wiasciwosci wybuchowe:

Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna:

Gorna:

Preznos¢ par w 20 °C:

Gestosé¢:

Gestos¢ wzgledna:

Szybkos$¢ parowania:

Rozpuszczalnos$é w/ mieszalnos¢ z:
Woda:

Wspétczynnik podziatu: (n-oktanol/woda):
Lepkosé:

Nie jest okreslony.

Nie jest okreslony.
Nie nadajacy sie do zastosowania.

Nie nadajacy sie do zastosowania.

Nieokreslone.
Produkt nie jest samozapalny.
Produkt nie jest grozi wybuchem.

Nieokreslone.
Nieokreslone.

4 hPa

Nie jest okreslony.
Nieokreslone.
Nieokreslone.

W petni mieszalny.

Nieokreslone.
Nieokreslone.

9.2 Inne informacje: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

10.1 Reaktywnosé: See 10.3

10.2 Stabilnosé chemiczna:
Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji: Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Tlenki azotu (NOx).

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:
Pierwotne dziatanie draznigce:
Dziatanie zrace/draznigce na skoére: Powoduje powazne oparzenia skory.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatlanie draznigce na oczy: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
Rakotwérczos$é: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢:
Toksycznosé wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

12.2 Trwalos¢ i zdolnosé¢ do rozktadu: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

12.4 Mobilnos¢ w glebie: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
Skutki ekotoksyczne:
Wskazéwki ogélne: Klasa szkodliwos$ci dla wody 2 (samookres$lenie): szkodliwy dla wody.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod powierzchniowych badz do kanalizacji. Nie moze
przedostaé sie w stanie nierozcienczonym lub niezneutralizowanym do $ciekéw lub do kolektora
kanalizacyjnego. Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podtoza.
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:
PBT: Nie nadajacy sie do zastosowania.
vPvB: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:
Zalecenie:
Nie moze podlega¢ obrobce wspdinie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji.
W sprawach dotyczgcych wtérnej obrébki zwrdci¢ sie do organdéw oczyszczania.

Waste disposal key:

The European Union does not establish uniform rules for the disposal of chemical waste, which are special
waste. Their treatment and elimination of the domestic legislation of each country. So in each case, you should
contact the relevant authorities, or those companies legally authorized for elimination of waste.

Opakowania nieoczyszczone:
The containers and packing materials contaminated with dangerous substances or preparations, have the
same treatment products.

Zalecany srodek czyszczacy:
Woda, w razie konieczno$ci z dodatkiem srodkow czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
14.1 Numer UN:

ADR, IMDG, IATA: UN2031

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN:
ADR: 2031 KWAS AZOTOWY
IMDG, IATA: NITRIC ACID

8 (C1) materiaty zrgce.
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Nalepka: 8
IMDG, IATA:

Class: 8 materiaty zrgce.
Label: 8

14.4 Grupa opakowaniowa:

ADR, IMDG, IATA: 1

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska:

Zanieczyszczenia morskie: Nie
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow: Uwaga: materiaty zrace.
Liczba Kemlera: 80
Numer EMS: F-A, S-B
Segregation groups: Acids
14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC: Nie nadajgcy sie do zastosowania.
Transport/ dalsze informacje:
ADR:
llosci ograniczone (LQ): 1L
llosci wytaczone (EQ): Kod: E2
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30ml
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 500 ml
Kategoria transportowa: 2
Kodéw zakazu przewozu przez tunele: E
IMDG:
Limited quantities (LQ): 1L
Excepted quantities (EQ): Code: E2
Maximum net quantitiy per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN “Model Regulation”: UN2031, KWAS AZOTOWY, 8, Il
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i

mieszaniny:

Rady 2012/18/UE:
Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I: Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie.
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 - ZAL ACZNIK XVII: Warunki ograniczenia: 3

Wskazoéwki odnosnie ograniczenia zatrudnienia: -
Klasa zagrozenia wod: Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: A chemical safety assessment has not been carried out.
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Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposéb ostateczny wtasciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

Odnosne zwroty:
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Skréty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Corr. 1A: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 1A

Zrédia:

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, REACH,
in the latest valid version.

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008, CLP,

in the latest valid version.

Globally Harmonized System, GHS

ADR2017



